FICHA TECNICA
PANEL JAPONES
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DEGORAGIONES ©

Ancho méximo:
Ancho minimo:

Alto méximo:

Alto minimo:
Cenefa:

Posicién de mando:

NUmero de canales:

Recoger:

Instalacién:

Manejo:

Traslape de panel:

Ancho méximo de telo:

6,00 m
0,60 m

4,50 m
0,30 m

Blanca, beige,
bronce, negro

Derecho, izquierdo
3,4,5,6

Derecho, izquierdo,
centro , extremos

Techo o pared (con
escuadra)

Cordén, bastén
motorizado

0,10 m

Tm

Ficha Técnica Motorizacién

Manejo:

Numero de canales:

Control remoto o
Switch

Monocanal -
Multicanal (5 - 15
cortinas)

A Cortinas para Todo tipo de Cortinas
pelzngl?gse /® Bottom rail motorizar: excepto las Verticales
Tope . 110 vol. 0 a 24 vol.
Bottom rail ] .
Bateria12 voltios.
Tivo de ali ., Duracién de la
dlpo e c.lmenfGCIon bateria 2 afos (750
e motor: ciclo de subida y
DATOS GENERALES bajada.
Los componentes en aluminio son fabricados por extrusién, en aleacién
COMPONENTES EN ALUMINIO 6063, en un temple T5 con una pureza de aluminio del 99%.
Los accesorios metdlicos son fabricados por medio de troquelado de
COMPONENTES METALICOS léminas en calibres 16 — 18 o 20 con terminados en pintura electrostdtica o
galvanizado.
Los componentes pldsticos son fabricados en materiales autolubricados
COMPONENTES PLASTICOS Poliacetal POM, Polipropileno o Policarbonato.

Visite nuestra pdgina web para mayor informacién: www.decoracionespel.com



